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商品コード 品名 タイプ 粒度 ジョイント サイズ(mm) 小箱入数 大箱入数

R16065 レジンベルト A767 #40 F 100X915 10 100

R16094 レジンベルト A767 #60 F 100X915 10 100

R16121 レジンベルト A767 #80 F 100X915 10 100

R15883 レジンベルト A767 #100 F 100X915 10 100

R15908 レジンベルト A767 #120 F 100X915 10 100

R15941 レジンベルト A767 #150 E 100X915 10 100

R15971 レジンベルト A767 #180 E 100X915 10 100

R16002 レジンベルト A767 #240 E 100X915 10 100

R16042 レジンベルト A767 #320 E 100X915 10 100

R16079 レジンベルト A767 #400 E 100X915 10 100

理研の万能ベルト

A767- レジンベルト -

◆製品一覧◆ ※ 製品は予告なく変更となる可能性がございますので、予めご了承願います。

◆特長◆

金属や非鉄金属等
あらゆる分野で使用可能です。

(一般金属/非鉄金属/
作業工具のバリ取り/

ステンレス/黒皮等の研磨に)

あらゆる分野で使用できる
万能ベルトです。

研削力があり、

長寿命を実現します。

アルミナ砥粒(A)を
使用しております。

硬い布を
使用しております。

◆ E ジョイント ◆◆ F ジョイント ◆
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湿式での使用も
可能です。

◆用途◆
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