
CK77 CORK PRODUCT

NEW

◆用途◆

・ステンレス/銅板の最終仕上げ

・炭素鋼/アルミ合金等の表面仕上げ

・プレス後の微小バリ取り ・ヘアライン仕上げ

・金属メッキ前の研磨目ならし

・ガラス/石材の表面仕上げ

コルク製品

コルク

被削材/ワーク

基材/布

①研磨材

◆研磨前◆

◆研磨後◆ ③欠けた研磨材

②欠けたコルク

②

③

研磨の圧力が加わると、、、

・研磨性能が高い…砥粒量が多い為、研磨材の接触が多い。

・寿命が長い…コルクが大量の砥粒でコーティングされており摩耗が少ない。

コルクのクッション性で研磨目の優しい仕上がりを実現

①



https://www.rikencorundum.co.jp/
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CK77 CORK PRODUCT

NEW

◆粒度展開◆

◆ワーク：ステンレス◆

<面粗度 社内分析>

<総研削量 社内分析>

<面粗度 社内分析>

<総研削量 社内分析>

製品詳細につきましては営業担当者へお問い合わせください。

タイプ CK77

粒度
#240 #320 #400 #600

● ● ● ●

◆ワーク：銅板◆

※上記データは弊社内での研削試験データになります。

※最大加工巾: 1410mm

面粗度や総研削量の数値はお客様の製品使用条件により変動しますのでご了承願います。


